
Evaluation environnementale - ANNEXES  Aménagement de lotissements – Commune de Cestas (33) 
 

ENVOLIS   

PIÈCE 8 : ANNEXES 
 

Annexe 1 : Dossier de demande de défrichement – ENVOLIS, 02/2022 

Annexe 2 : Dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées – ECOSPHERE 

Annexe 3 : Etude hydrogéologique – ENVOLIS 

Annexe 4 : Compte rendu du suivi piézométrique – ENVOLIS 

Annexe 5 : Coupe lithologique du forage 08271X0113F – BRGM 

Annexe 6 : Liste des captages d’eaux souterraines à 3 km autour du site – BRGM 

Annexe 7 : Fiche de renseignement du captage « Cestas – Bouzet » - ARS 

Annexe 8 : Diagnostic écologique – ENVOLIS 

Annexe 9 : Diagnostic zones humides – ENVOLIS 

Annexe 10 : Photographies des sondages de sols – ENVOLIS 

Annexe 11 : Plans de la zone projet – RP+B Architecture 

Annexe 12 : Autorisations de rejet des eaux pluviales 

Annexe 13 : Note de calculs SETRA - Incidences qualitatives sur les eaux superficielles – ENVOLIS 

Annexe 14 : Programme des travaux – Lotissement « Les prés de Gartieu » 

Annexe 15 : Programme des travaux – Lotissement « Les pacages de Besson » 

 

 
  



Evaluation environnementale - ANNEXES  Aménagement de lotissements – Commune de Cestas (33) 
 

ENVOLIS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Dossier de demande de défrichement – ENVOLIS, 02/2022 
 

Cette annexe comprend les éléments suivants : 

- Dossier de demande de défrichement déposé (sur le projet initial comprenant les 3 lotissements), 
- Page 2 du cerfa 13632*07 modifiée à la suite de l’abandon du projet Lartigue II, 
- Plan cadastral modifié à la suite de l’abandon du projet Lartigue II 
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Annexe 2 : Dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces 
protégées – ECOSPHERE 

 

 

Cette annexe comprend les éléments suivants : 

- Dossier de dérogation déposé, 
- Avis du CSRPN, 
- Réponse à l’avis du CSRPN, 
- Compte rendu de réunion avec la DREAL, 
- Arrêté préfectoral de la dérogation 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/mesures-compensatoires-des-atteintes-a-la-biodiversite






















https://remonterletemps.ign.fr/
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http://www.aquitaine.ecologie.gouv.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://www.faune-aquitaine.org/
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Annexe 3 : Etude hydrogéologique – ENVOLIS 
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Annexe 4 : Compte rendu du suivi piézométrique – ENVOLIS 
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Annexe 5 : Coupe lithologique du forage 08271X0113F – BRGM 
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Annexe 6 : Liste des captages d’eaux souterraines à 3 km autour du site – 
BRGM 
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Annexe 7 : Fiche de renseignement du captage « Cestas – Bouzet » - ARS 
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Annexe 8 : Diagnostic écologique – ENVOLIS 
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Annexe 9 : Diagnostic zones humides – ENVOLIS   
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I. ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE MAJEURE 
L'ONZH (Observatoire National des Zones Humides), créé en 1995 et animé par le SOeS (Service 
d’Observation et de Statistiques), a pour vocation de suivre l'évolution de 152 zones humides 
d’importance majeure du territoire métropolitain. La carte ci-dessous présente les 152 sites 
d’observation suivis (cf. figure 3 et 4 ci-dessous). 

 
Figure 3 : Cartographie des zones humides d'importance majeure en France (source : ONZH)  

 
Figure 4 : ZHIM à proximité du projet (Source : SIGORE) 

Le terrain d’étude ne se situe pas au sein d’une ZHIM (Zone Humide d’Importance Majeure). 

http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/acces-thematique/territoire/zones-humides/onzh.html?taille=target%253D_self
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Annexe 10 : Photographies des sondages de sols – ENVOLIS   
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Annexe 11 : Plans de la zone projet – RP+B Architecture   
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Annexe 12 : Autorisations de rejet des eaux pluviales   
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Annexe 13 : Note de calculs SETRA - Incidences qualitatives sur les eaux 
superficielles – ENVOLIS   
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Annexe 14 : Programme des travaux – Lotissement « Les prés de Gartieu » 
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Annexe 15 : Programme des travaux – Lotissement « Les pacages de 
Besson » 

 
 















   AFFAIRE : 19659 INDICE : Bassin B DATE : janv-22

a b

7,542 0,602

7,542 0,602

13,099 0,741

16,396 0,78

S: superficie globale du bassin versant collecté dans le bassin de stockage décomposée en surfaces homogènes (ha)

Ca: coefficient d'apport

Sa : Surface active (ha)

  S (m²) Ca Sa (m²)

2441 0,9 2197

0 0,4 0

0 0,1 0

2441 2197

S : surface de la parcelle 0,24 ha

0,00073 m3/s

Qf (débit de fuite) 0,00073 m3/s

Sa 2197 m²

COEFFICIENT MOYEN D'IMPERMEABILISATION =∑S/∑Sa

Station météo de référence: Mérignac (33)

Période de retour :

90%

Total (m²)

Coefficient d'Imperméabilisation

Qf = S*DRN

2 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE

Sa = S x Ca

NATURE DU SOL

Débit de fuite (Qf) :

3 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE SPECIFIQUE

Parkings végétalisés
Espaces verts

Débit de ruissellement naturel (DRN - m3/s/ha) : 0,0030 m3/s/ha

Chaussées, parkings, cheminements imperméables, toitures

1- CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE FICTIVE : Sa (ha) & DU COEFICIENT D'IMPERMEABILISATION

qs = 60000xQf/Sa

    TITRE :   DIMENSIONNEMENT DE LA SOLUTION COMPENSATOIRE

COEFFICIENTS DE MONTANA

Pluie de 6 min à 30 min

Pluie de 30 min à 2 heures

Pluie de 2 heures à 6 heures
Pluie de 6 heures à 24 heures

20

DONNEES GENERALES

Sa 2197 m²

0,020 mm/min

55 mm

122 m3

3 - DETERMINATION DU VOLUME A STOCKER Vs

 Vs = (1/1000) x Δhmax x Sa

H(t) = qs x tH(t) en mm  hauteur d'eau évacuée par l'ouvrage en fonction du temps
h(t) - H(t)Δhmax en mm : écart maximum entre hauteur d'eau de pluie receuillie et hauteur d'eau évacuée

qs (débit de fuite spécifique) :

VOLUME DE STOCKAGE (m3) :

Δhmax

h(t) = a x t(1-b)
h(t) en mm  (selon formule de Montana) quantité de pluie receuillie au cours d'un épisode pluivieux de 
durée t

Edité le - 12/01/22 1/1



   AFFAIRE : 19659 INDICE : Bassin C DATE : janv-22

a b

7,542 0,602

7,542 0,602

13,099 0,741

16,396 0,78

Coef de surdimensionnement tenant compte du colmatage du terrain ( Cs) : 

S: superficie globale du bassin versant collecté dans le bassin de stockage décomposée en surfaces homogènes (ha)

Ca: coefficient d'apport

Sa : Surface active (ha)

  S (m²) Ca Sa (m²)

0 0,9 0

0 0,7 0

0 0,4 0

0 0,1 0

93 0,9 84

0 0,4 00

0 0,1 0

0 0,3 0

93 84

20

NATURE DU SOL

Toitures tout type

Espaces verts sur dalle béton

DONNEES GENERALES

Chaussées, parkings, cheminements drainants

Espaces verts

Station météo de référence : Mérignac (33)

Période de retour :

Perméabilité moyenne mesurée Ks (m/s) : 

Chaussées, parkings, cheminements imperméables

1- CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE FICTIVE : Sa (ha) & DU COEFICIENT D'IMPERMEABILISATION

Sa = S x Ca

Total (m²)

1,00E-05

    TITRE :   DIMENSIONNEMENT DE LA SOLUTION COMPENSATOIRE

COEFFICIENTS DE MONTANA

Pluie de 6 min à 30 min

Pluie de 30 min à 2 heures

Pluie de 2 min à 6 heures
Pluie de 6 heures à 24 heures

5

COEFFICIENT MOYEN D'IMPERMEABILISATION =∑S/∑Sa

Toitures gravillonnées

Toitures terrasses végétalisées

Toitures terrasses autorégulées

93 84

Smin = Cs * 3.10-7 * (Sa/K)

13 m²

Sinf (surface infiltration) 75 m² Sinf > Smin VALIDE

0,00015 m3/s ou 0,2 L/s

Qf (débit de fuite) 0,00015 m3/s

Sa 84 m²

0,108 mm/min

38 mm

3 m3

h(t) - H(t)

Coefficient d'Imperméabilisation

Surface minimale d'infiltration

2 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE

90%

3 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE SPECIFIQUE

3 - DETERMINATION DU VOLUME A STOCKER Vs

 Vs = (1/1000) x Δhmax x Sa

Δhmax en mm : écart maximum entre hauteur d'eau de pluie receuillie et hauteur d'eau évacuée

H(t) = qs x t
h(t) = a x t(1-b)h(t) en mm  (selon formule de Montana) quantité de pluie receuillie au cours d'un épisode pluivieux de 

qs (débit de fuite spécifique) :

H(t) en mm  hauteur d'eau évacuée par l'ouvrage en fonction du temps

Total (m²)

VOLUME DE STOCKAGE (m3) :

Δhmax

Smin : 

Qf = K*Sinf

Débit de fuite (Qf) :

Débit de fuite par infiltration

Edité le - 12/01/22 1/2



min heures jours

Durée de remplissage 120 2 0,1

Temps de vidange 1045 17 0,7

Temps de fonctionnement du bassin 1165 19 0,8

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

m
m

minutes
Hauteur pluie approtée h(t) HAUTEUR EAU EVACUEE H(t) H(t)

Δhmax

Edité le - 12/01/22 2/2



   AFFAIRE : 19659 INDICE : Bassin D DATE : janv-22

a b

7,542 0,602

7,542 0,602

13,099 0,741

16,396 0,78

S: superficie globale du bassin versant collecté dans le bassin de stockage décomposée en surfaces homogènes (ha)

Ca: coefficient d'apport

Sa : Surface active (ha)

  S (m²) Ca Sa (m²)

1167 0,9 1050

0 0,4 0

0 0,1 0

1167 1050

S : surface de la parcelle 0,12 ha

COEFFICIENT MOYEN D'IMPERMEABILISATION =∑S/∑Sa

Station météo de référence: Mérignac (33)

Période de retour :

90%

Total (m²)

Coefficient d'Imperméabilisation

Qf = S*DRN

2 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE

Sa = S x Ca

NATURE DU SOL

Parkings végétalisés
Espaces verts

Débit de ruissellement naturel (DRN - m3/s/ha) : 0,0030 m3/s/ha

Chaussées, parkings, cheminements imperméables, toitures

1- CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE FICTIVE : Sa (ha) & DU COEFICIENT D'IMPERMEABILISATION

    TITRE :   DIMENSIONNEMENT DE LA SOLUTION COMPENSATOIRE

COEFFICIENTS DE MONTANA

Pluie de 6 min à 30 min

Pluie de 30 min à 2 heures

Pluie de 2 heures à 6 heures
Pluie de 6 heures à 24 heures

20

DONNEES GENERALES

0,00035 m3/s

Qf (débit de fuite) 0,00035 m3/s

Sa 1050 m²

0,020 mm/min

55 mm

58 m3

3 - DETERMINATION DU VOLUME A STOCKER Vs

 Vs = (1/1000) x Δhmax x Sa

H(t) = qs x tH(t) en mm  hauteur d'eau évacuée par l'ouvrage en fonction du temps
h(t) - H(t)

Débit de fuite (Qf) :

3 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE SPECIFIQUE

Δhmax en mm : écart maximum entre hauteur d'eau de pluie receuillie et hauteur d'eau évacuée

qs (débit de fuite spécifique) :

VOLUME DE STOCKAGE (m3) :

Δhmax

h(t) = a x t(1-b)
h(t) en mm  (selon formule de Montana) quantité de pluie receuillie au cours d'un épisode pluivieux de 
durée t

qs = 60000xQf/Sa

Edité le - 12/01/22 1/1



   AFFAIRE : 19659 INDICE : Bassin E DATE : janv-22

a b

7,542 0,602

7,542 0,602

13,099 0,741

16,396 0,78

Coef de surdimensionnement tenant compte du colmatage du terrain ( Cs) : 

S: superficie globale du bassin versant collecté dans le bassin de stockage décomposée en surfaces homogènes (ha)

Ca: coefficient d'apport

Sa : Surface active (ha)

  S (m²) Ca Sa (m²)

0 0,9 0

0 0,7 0

0 0,4 0

0 0,1 0

459 0,9 413

0 0,4 00

0 0,1 0

0 0,3 0

459 413

COEFFICIENT MOYEN D'IMPERMEABILISATION =∑S/∑Sa

Toitures gravillonnées

Toitures terrasses végétalisées

Toitures terrasses autorégulées

1,00E-05

    TITRE :   DIMENSIONNEMENT DE LA SOLUTION COMPENSATOIRE

COEFFICIENTS DE MONTANA

Pluie de 6 min à 30 min

Pluie de 30 min à 2 heures

Pluie de 2 min à 6 heures
Pluie de 6 heures à 24 heures

5

Perméabilité moyenne mesurée Ks (m/s) : 

Chaussées, parkings, cheminements imperméables

1- CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE FICTIVE : Sa (ha) & DU COEFICIENT D'IMPERMEABILISATION

Sa = S x Ca

Total (m²)

DONNEES GENERALES

Chaussées, parkings, cheminements drainants

Espaces verts

Station météo de référence : Mérignac (33)

Période de retour :

Toitures tout type

Espaces verts sur dalle béton

20

NATURE DU SOL

459 413

Smin = Cs * 3.10-7 * (Sa/K)

62 m²

Sinf (surface infiltration) 155 m² Sinf > Smin VALIDE

0,00031 m3/s ou 0,3 L/s

Qf (débit de fuite) 0,00031 m3/s

Sa 413 m²

0,045 mm/min

45 mm

19 m3

Smin : 

Qf = K*Sinf

Débit de fuite (Qf) :

Débit de fuite par infiltration

VOLUME DE STOCKAGE (m3) :

Δhmax

h(t) = a x t(1-b)h(t) en mm  (selon formule de Montana) quantité de pluie receuillie au cours d'un épisode pluivieux de 

qs (débit de fuite spécifique) :

H(t) en mm  hauteur d'eau évacuée par l'ouvrage en fonction du temps

Total (m²)

Δhmax en mm : écart maximum entre hauteur d'eau de pluie receuillie et hauteur d'eau évacuée

H(t) = qs x t

3 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE SPECIFIQUE

3 - DETERMINATION DU VOLUME A STOCKER Vs

 Vs = (1/1000) x Δhmax x Sa

h(t) - H(t)

Coefficient d'Imperméabilisation

Surface minimale d'infiltration

2 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE

90%

Edité le - 12/01/22 1/2



min heures jours

Durée de remplissage 120 2 0,1

Temps de vidange 4828 80 3,4

Temps de fonctionnement du bassin 4948 82 3,4

0,00

20,00

40,00
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80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00
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Hauteur pluie approtée h(t) HAUTEUR EAU EVACUEE H(t) H(t)

Δhmax

Edité le - 12/01/22 2/2



   AFFAIRE : 19659 INDICE : Bassin F DATE : janv-22

a b

7,542 0,602

7,542 0,602

13,099 0,741

16,396 0,78

S: superficie globale du bassin versant collecté dans le bassin de stockage décomposée en surfaces homogènes (ha)

Ca: coefficient d'apport

Sa : Surface active (ha)

  S (m²) Ca Sa (m²)

1097 0,9 987

0 0,4 0

0 0,1 0

1097 987

S : surface de la parcelle 0,11 ha

COEFFICIENT MOYEN D'IMPERMEABILISATION =∑S/∑Sa

Station météo de référence: Mérignac (33)

Période de retour :

90%

Total (m²)

Coefficient d'Imperméabilisation

Qf = S*DRN

2 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE

Sa = S x Ca

NATURE DU SOL

Parkings végétalisés
Espaces verts

Débit de ruissellement naturel (DRN - m3/s/ha) : 0,0030 m3/s/ha

Chaussées, parkings, cheminements imperméables, toitures

1- CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE FICTIVE : Sa (ha) & DU COEFICIENT D'IMPERMEABILISATION

    TITRE :   DIMENSIONNEMENT DE LA SOLUTION COMPENSATOIRE

COEFFICIENTS DE MONTANA

Pluie de 6 min à 30 min

Pluie de 30 min à 2 heures

Pluie de 2 heures à 6 heures
Pluie de 6 heures à 24 heures

20

DONNEES GENERALES

0,00033 m3/s

Qf (débit de fuite) 0,00033 m3/s

Sa 987 m²

0,020 mm/min

55 mm

55 m3

3 - DETERMINATION DU VOLUME A STOCKER Vs

 Vs = (1/1000) x Δhmax x Sa

H(t) = qs x tH(t) en mm  hauteur d'eau évacuée par l'ouvrage en fonction du temps
h(t) - H(t)

Débit de fuite (Qf) :

3 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE SPECIFIQUE

Δhmax en mm : écart maximum entre hauteur d'eau de pluie receuillie et hauteur d'eau évacuée

qs (débit de fuite spécifique) :

VOLUME DE STOCKAGE (m3) :

Δhmax

h(t) = a x t(1-b)
h(t) en mm  (selon formule de Montana) quantité de pluie receuillie au cours d'un épisode pluivieux de 
durée t

qs = 60000xQf/Sa

Edité le - 12/01/22 1/1



   AFFAIRE : 19659 INDICE : Bassin G DATE : janv-22

a b

7,542 0,602

7,542 0,602

13,099 0,741

16,396 0,78

S: superficie globale du bassin versant collecté dans le bassin de stockage décomposée en surfaces homogènes (ha)

Ca: coefficient d'apport

Sa : Surface active (ha)

  S (m²) Ca Sa (m²)

2028 0,9 1825

0 0,4 0

0 0,1 0

2028 1825

    TITRE :   DIMENSIONNEMENT DE LA SOLUTION COMPENSATOIRE

COEFFICIENTS DE MONTANA

Pluie de 6 min à 30 min

Pluie de 30 min à 2 heures

Pluie de 2 heures à 6 heures
Pluie de 6 heures à 24 heures

20

DONNEES GENERALES

Débit de ruissellement naturel (DRN - m3/s/ha) : 0,0030 m3/s/ha

Chaussées, parkings, cheminements imperméables, toitures

1- CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE FICTIVE : Sa (ha) & DU COEFICIENT D'IMPERMEABILISATION

Sa = S x Ca

NATURE DU SOL

Parkings végétalisés
Espaces verts

Coefficient d'Imperméabilisation

COEFFICIENT MOYEN D'IMPERMEABILISATION =∑S/∑Sa

Station météo de référence: Mérignac (33)

Période de retour :

90%

Total (m²)

S : surface de la parcelle 0,20 ha

0,00061 m3/s

Qf (débit de fuite) 0,00061 m3/s

Sa 1825 m²

0,020 mm/min

55 mm

101 m3

qs (débit de fuite spécifique) :

VOLUME DE STOCKAGE (m3) :

Δhmax

h(t) = a x t(1-b)
h(t) en mm  (selon formule de Montana) quantité de pluie receuillie au cours d'un épisode pluivieux de 
durée t

qs = 60000xQf/Sa

h(t) - H(t)

Débit de fuite (Qf) :

3 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE SPECIFIQUE

Δhmax en mm : écart maximum entre hauteur d'eau de pluie receuillie et hauteur d'eau évacuée
H(t) = qs x tH(t) en mm  hauteur d'eau évacuée par l'ouvrage en fonction du temps

Coefficient d'Imperméabilisation

Qf = S*DRN

2 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE

3 - DETERMINATION DU VOLUME A STOCKER Vs

 Vs = (1/1000) x Δhmax x Sa

90%
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   AFFAIRE : 19659 INDICE : Bassin H DATE : janv-22

a b

7,542 0,602

7,542 0,602

13,099 0,741

16,396 0,78

S: superficie globale du bassin versant collecté dans le bassin de stockage décomposée en surfaces homogènes (ha)

Ca: coefficient d'apport

Sa : Surface active (ha)

  S (m²) Ca Sa (m²)

1985 0,9 1787

0 0,4 0

0 0,1 0

1985 1787

S : surface de la parcelle 0,20 ha

COEFFICIENT MOYEN D'IMPERMEABILISATION =∑S/∑Sa

Station météo de référence: Mérignac (33)

Période de retour :

90%

Total (m²)

Coefficient d'Imperméabilisation

Qf = S*DRN

2 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE

Sa = S x Ca

NATURE DU SOL

Parkings végétalisés
Espaces verts

Débit de ruissellement naturel (DRN - m3/s/ha) : 0,0030 m3/s/ha

Chaussées, parkings, cheminements imperméables, toitures

1- CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE FICTIVE : Sa (ha) & DU COEFICIENT D'IMPERMEABILISATION

    TITRE :   DIMENSIONNEMENT DE LA SOLUTION COMPENSATOIRE

COEFFICIENTS DE MONTANA

Pluie de 6 min à 30 min

Pluie de 30 min à 2 heures

Pluie de 2 heures à 6 heures
Pluie de 6 heures à 24 heures

20

DONNEES GENERALES

0,00060 m3/s

Qf (débit de fuite) 0,00060 m3/s

Sa 1787 m²

0,020 mm/min

55 mm

99 m3

3 - DETERMINATION DU VOLUME A STOCKER Vs

 Vs = (1/1000) x Δhmax x Sa

H(t) = qs x tH(t) en mm  hauteur d'eau évacuée par l'ouvrage en fonction du temps
h(t) - H(t)

Débit de fuite (Qf) :

3 - DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE SPECIFIQUE

Δhmax en mm : écart maximum entre hauteur d'eau de pluie receuillie et hauteur d'eau évacuée

qs (débit de fuite spécifique) :

VOLUME DE STOCKAGE (m3) :

Δhmax

h(t) = a x t(1-b)
h(t) en mm  (selon formule de Montana) quantité de pluie receuillie au cours d'un épisode pluivieux de 
durée t

qs = 60000xQf/Sa
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